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Datos técnicos

Potencia absorbida 701 W

Potencia útil 301 W

Ø de disco lijador 115 mm

Velocidad de giro en vacío 12.000 r. p. m.

Peso de la máquina 1,7 kg

Dimensiones de herramienta (anchura) 76 mm

Dimensiones de herramienta (longitud) 263 mm

Dimensiones de herramienta (altura) 104 mm

Dimensiones de embalaje (anchura) 118 mm

Dimensiones de embalaje (longitud) 385 mm

Dimensiones de embalaje (altura) 132 mm

Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x 
altura)

118 x 385 x 132 mm

Peso incl. embalaje 2,60 kg

Sistema Vibration Control de Bosch ✓

Funciones

Retención del husillo ✓

Cubierta protectora ✓

Caperuza protectora de ajuste rápido ✓

Empuñadura derecha o izquierda ✓

Sistema de protección de sellado de Bosch ✓

Información sobre ruido/vibraciones

Nivel de intensidad acústica 91 dB(A)

Nivel de potencia acústica 102 dB(A)

Tolerancia K 3 dB

Referencia 0 603 3A2 40A

Código de barras 4053423223736

Cartón ✓

Cubierta protectora de ajuste 
rápido 
2 605 510 288

✓

Empuñadura adicional 
1 602 025 024

✓
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Información de ventas

Colocación
Comodidad y facilidad de manejo para abordar diversas tareas de bricolaje

Beneficio al usuario
Motor de 700 W, ideal para abordar tareas de bricolaje de pequeña envergadura

Diseño ergonómico, carcasa delgada y bajo nivel de vibraciones para trabajar con comodidad

El sistema de protección contra el polvo evita el desgaste de los componentes interiores y prolonga la vida útil de la herramienta

Ideal para amolar, cortar y cepillar en metal, piedra, hormigón y azulejos
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