
EM MAN DM0 

Control Remoto IR para Detectores de Movimiento 

  Más información en: www.dinuy.com 

Descripción 

 Mando a distancia, IR, para el ajuste de los parámetros de los detectores. 

 Permite el ajuste de: Temporización, Luminosidad y Sensibilidad. 

 Principalmente, aporta 3 ventajas: 

- Ahorro en el tiempo de instalación, empleando solamente unos 

segundos para ajustar cada detector. 

- Mismos ajustes en todos los detectores de una misma instalación. 

- Anula los potenciómetros, lo que evita manipulaciones no deseadas. 

 Función Permanente: la iluminación se mantiene encendida (On) o apagada 

(Off) durante 8 horas. Transcurrido este tiempo, el detector pasa a 

funcionamiento automático nuevamente. 

 Posibilidad de copiar los ajustes de un detector a otro. 

 

 

 

Datos Técnicos 

Referencia EM MAN DM0 

Tensión Alimentación 1 batería de 3V CR2032 (incluida) 

Duración pila estimada >4 años 

Infrarrojos Emisión focalizada y de poco alcance (2-3m a 35º máximo) 

Compatible con DM TEC 001, DM TEC 003, DM TEC 004, DM SEN T03, DM TEC PA1, DM 

SUP 000, DM SUP 002, DM CAM 001, DM CAM 002, DM TEC 241, DM 

TEC 243, DM TE1 001, DM TE1 DA1, DM TE1 002 y DM TE1 DA2 

Dimensiones 105 x 50 x 12mm 

Protección Ambiental IP51, Clase II 

Temperatura de Funcionamiento 0ºC ~ +45ºC 

 

 

 

 

 

 


