
Ficha técnica

CASSETTE

IX43 R32

GIATSU se reserva el derecho de cambiar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida excepto error tipográfico o impresión.

MODELO GIA-C6-12IX43R32 GIA-C6-18IX43R32 GIA-C9-24IX43R32 GIA-C9-30IX43R32
INT. GIA-C6I-12IX43R32 GIA-C6I-18IX43R32 GIA-C9I-24IX43R32 GIA-C9I-30IX43R32
EXT. GIA-UO-12IX43R32 GIA-UO-18IX43R32 GIA-UO-24IX43R32 GIA-UO-30IX43R32

Alimentación eléctrica V,F,HZ 220-240V    (1 Fase ~ 50/60Hz) / Unidad exterior

R E N D I M I E N T O

Potencia
refrigeración

Capacidad
kW 3,52 (1,52~5,28) 5,8 (2,90~5,74) 7,03(3,22~8,21) 8,98 (4,4~10,5)

Btu/h 12.000 (5.200~18.000) 18.000 (9.900~19.600) 24.000 (10.990-28.000) 30.600 (15.000~35.800)
Consumo W 850 (350~1.600) 1.633 (720~1.860) 2.190 (480 - 2.850) 2.900 (598~3700)
SEER - 7,8 6,1 6,1 6,5
Clasificación energética Frío A++ A++ A++ A++

Potencia
calefacción

Capacidad
kW 4,40 (1,03~5,57) 5,42 (2,37~6,10) 7,62 (2,43~8,65) 9,77 (2,6~11)

Btu/h 15.000 (3.500~19.000) 18.500 (8.100~20.800) 26.000 (8.300-29.500) 33.300 (8.800~37.500)
Consumo W 1.100 (310~1.800) 1.460 (700~1.930) 2.050 (500-2.880) 2.700 (580~3850)
SCOP - 4,6 4 4 3,9
Clasificación energética Calor A++ A+ A+ A

C A R A C T E R Í S T I C A S

Unidad interior

Potencia sonora dB(A) 51 56 59 61
Presión sonora dB(A) 41/36/33 42,5/39/35,5 47/43/40 51/49/46
Caudal de aire m3/h 617/504/416 720/625/540 1.378/1.200/1.032 1.775/1.620/1.438
Rango de temperatura 
seleccionable ºC 17~30 17~30 17~30 17~30

Unidad exterior

Potencia sonora dB(A) 63 65 65 67
Presión sonora dB(A) 55,5 57 62 58,5
Caudal de aire m3/h 2.000 2.100 2.700 3.600
Temperatura de operación 
frío/calor ºC -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24

Refrigerante
Tipo/Carga R32/Kg 0,87 1,15 1,5 2
Carga adicional>5 g/m 15 15 30 30

DIMENSIONES Y PESO

Unidad interior
Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm 570x260x570 

647x50x647 (panel)
570x260x570 

647x50x647 (panel)
840x245x840

1035x90x1035 (panel)
840x245x840 

1035x90x1035 (panel)
Peso neto cassette / panel Kg 16,2 / 2,5 16,2 / 2,5 23 / 5 27,5 / 5

Unidad exterior
Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm 800x554x333 800×554×333 845x702x363 946x810x410
Peso neto Kg 34,7 35,6 49,4 56,9

C O N E X I O N E S

Tubería frigorífica

Líquido-Gas Pulg. 1/4” - 3/8” 1/4”-1/2” 3/8”-5/8” 3/8” - 5/8”

Longitud max. m 25 30 50 50
Desnivel max. m 10 20 25 25

Conexiones 
eléctricas

Alimentación interior mm con comunicación con comunicación 2x2,5+T 2x2,5+T
Alimentación exterior mm 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T 2 x 4 + T
Interconexión mm 4 x 2,5 + T 3 x 2,5 + T 2x1,5 2 x 1,5
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MODELO GIA-C9-36IX43R32 GIA-C9-42IX43R32 GIA-C9T3-48IX43R32 GIA-C9T3-60IX43R32
INT. GIA-C9I-36IX43R32 GIA-C9I-42IX43R32 GIA-C9I-48IX43R32 GIA-C9I-60IX43R32
EXT. GIA-UO-36IX43R32 GIA-UO-42IX43R32 GIA-UOT3-48IX43R32 GIA-UOT3-60IX43R32

Alimentación eléctrica V,F,HZ 220-240V    (1 Fase ~ 50/60Hz) / Unidad exterior 380-415V    (3 Fase~ 50Hz) / Unidad exterior

R E N D I M I E N T O

Potencia
refrigeración

Capacidad
kW 10,55 (4,04~12,02) 11,7 (4,75~14,5) 14,07 (4,75~14,58) 15,53 (5,28~16,71)

Btu/h 36.000 (13.800~41.000) 39.900 (16.200~49.500) 48.000 (16.224~49.761) 53.000 (18.000~57.000)
Consumo W 3.750 (890~4.500) 3.770 (1.158~4.700) 5.130 (1.174~5.602) 5.951 (1.147~6.682)
SEER - 6,1 6,01 6,1 6,1
Clasificación energética Frío A++ A++ A++ A++

Potencia
calefacción

Capacidad
kW 11,14(2,94~13,48) 13,2 (3,93~16,77) 16,12 ( 3,93~16,77) 18,17 (4,4~19,34)

Btu/h 38.000 (10.050~46.000) 45.000 (13.400~57.200) 55.000 (13.396~57.206) 62.000 (15.000~66.000)
Consumo W 2.993 (720~4.450) 3.750 (980~4.500) 5.050 (987~5.378) 6.036 (1.022~6.448)
SCOP - 4 3,94 4 4
Clasificación energética Calor A+ A A+ A+

C A R A C T E R Í S T I C A S

Unidad interior

Potencia sonora dB(A) 61 65 65 65
Presión sonora dB(A) 51/49/46 52/50/49 52/50/49 53/50,5/48
Caudal de aire m3/h 1.775/1.620/1.438 1.715/1.568/1.381 1.715/1.568/1.381 1.970/1.737/1.537
Rango de temperatura 
seleccionable ºC 17~30 17~30 17~30 17~ 30

Unidad exterior

Potencia sonora dB(A) 67 72 72 74
Presión sonora dB(A) 65 65 66 66
Caudal de aire m3/h 4.000 3.800 7.500 7.500
Temperatura de operación 
frío/calor ºC -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24

Refrigerante
Tipo/Carga R32/Kg 2,4 2,8 2,8 2,95
Carga adicional>5 g/m 30 30 30 30

DIMENSIONES Y PESO

Unidad interior
Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm 840x245x840 

1035x90x1035 (panel)
840x287x840 

1035x90x1035 (panel)
840x287x840 

1035x90x1035 (panel)
840x287x840 

1035x90x1035 (panel)
Peso neto cassette / panel Kg 27,5 / 5 29 / 5 29 / 5 29,7 / 5

Unidad exterior
Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm 946x810x410 946x810x410 952x1.333x415 952x1.333x415
Peso neto Kg 66,8 78,9 106,7 111,3

C O N E X I O N E S

Tubería frigorífica

Líquido-Gas Pulg. 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8” 3/8”-5/8” 3/8” - 5/8”

Longitud max. m 65 50 65 65
Desnivel max. m 30 30 30 30

Conexiones 
eléctricas

Alimentación interior mm 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T 2x2,5+T 2x2,5+T
Alimentación exterior mm 2 x 4 + T 4 x 4 + T 4 x 4 + T 4 x 4 + T
Interconexión mm 2 x 1,5 2 x 1,5 2x1,5 2 x 1,5

Notas
Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé.
Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anecoica.
La dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.


