
genus one net

leYenda

M: envío calefacción Ø 3/4”
U: Salida sanitario Ø 1/2”
G: entrada gas Ø 3/4”
e: entrada agua fría Ø 1/2”
R: Retorno calefacción Ø 3/4”
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/  caldera de condensación de alta gama Y  
   conectiVidad de serie con cuBe s net 
 

• Nuevo intercambiador primario XTRATECHTM de acero 
inoxidable de alto rendimiento exclusivo Ariston

• Sección del intercambiador aumentada del 142%, más 
durabilidad

• Amplia pantalla, panel táctil

• Ignition System: control electrónico de la combustión

• Selección del tipo de gas desde el menú técnico (sin 
necesidad de kit de transformación de gas)

• Clase ErP A+ en calefacción con termorregulación Cube S 
Net de serie

• Rango de Modulación del quemador 1:10

• Funciones AUTO y COMFORT, CARE y PROGRAMACIÓN 
horaria integrada

• Paneles internos fonoabsorbentes

• Conectividad Ariston Net gracias a Cube S Net

• Protocolo de comunicación BusBridgeNet®

• Con esta caldera puedes controlar por voz la calefacción, 
integrandola en los sistemas de casa inteligente de 
Amazon Alexa, Google Home y Apple HomeKit

sistema PeR4maNCe 

datos técnicos 24  ff 30  ff 35 ff

cÁmara estanca estanca estanca

certificado ce 0085CR0394

potencia

Potencia nominal máx./mín. (calef.) PCI kW 22,0/2,5 28,0/3 31,0/3,5
Potencia nominal máx./mín. (sanit.) PCI kW 26,0/2,5 30,0/3 34,5/3,5
Potencia útil máx./mín. (60/80ºC) (calef.) kW 21,5/2,4 27,4/2,9 30,3/3,4
Potencia útil máx./mín. (sanit.) kW 24,9/2,4 28,7/2,9 33,1/3,4

rendimientos

a la potencia nominal (60/80ºC) PCI % 97,7 98,4 97,7
a la potencia nominal (30/50ºC) PCI % 107,4 108,3 108
al 30% de la potencia PCI % 109,8 109,5 109,5

prestaciones

Temperatura máx./mín. calefacción (alta temp.) °C 82/35 82/35 82/35
Temperatura máx./mín. calefacción (baja temp.) °C 45/20 45/20 45/20
Temperatura máx./mín. sanitario °C 60/36 60/36 60/36
Caudal agua caliente ( T 25ºC) l/min 15,4 17,2 19,8

parte eléctrica

Tensión/Frecuencia de alimentación V/Hz 230/50 230/50 230/50
Potencia eléctrica absorbida total W 80             91 82
Grado de protección de la instalación eléctrica IP X5d X5d X5d

peso Y dimensiones

Peso Kg 30,2 32,6 33,6
dimensiones (alto-ancho-fondo) cm 74,5-40-31,5 74,5-40-38,5 74,5-40-38,5

genus one 24 eu 30 eu 35 eu

                      Clase erp CaLeF/aCS erP a+/a a+/a a+/a

                      Perfil de consumo erP XL XL XXL

Código 3301113 3301114 3301115

   

BaRRa COneXIOneS 3318960 3318960 3318960

KIT eVaCUaCIÓn HUMOS 3318073 3318073 3318073
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24 ff / 30 ff / 35 ff

modelo ff - evacuación coaxial

modelo ff - evacuación desdoblada

Longitud equivalente máxima:
Ø60/100: hasta 8 m (24kW) - 7m (30kW) - 6 m (35kW)
Ø80/125: hasta 21 m (24kW) - 21 m (30kW) - 24 m (35kW)

Longitud equivalente máxima:
Ø80/80: hasta 44 m
Ø60/60: hasta 16 m (24kW) - 12 m (30kW) - 14 m (35kW)

curva de funcionamiento de la bomba

caudal l/h
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super 
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dimensiones 
reducidas

diseño italiano instalación 
fÁcil

mantenimiento
fÁcil

Lista completa de accesorios a partir de la página 119.

accesorios código precio €

equipos de control Y regulación 

con hilos
Cube S net 3319126 Incluido
Sonda ambiente modulante Wifi  de serie
Con lectura online de temperatura exterior (sonda ext. física no necesaria)  
  

inalámbricos
Cube RF 3319118 189,00
Receptor RF 3319120 119,00
Sonda externa inalámbrica 3319091 102,00

accesorios

accesorios HidrÁulicos

Barra de conexiones completa (grifos, racores) 3318960 84,00
Kit 3 grifos (entrada de agua, ida y retorno calefacción) 3318285 39,00
Kit sustitución universal 3318227 74,00
Barra de conexiones con válvula mezcladora 3318961 145,00
Kit válvula para conectar a sistema paneles solares 3318290 87,00

eVacuación de Humos

Kit evacuación coaxial Ø 60/100 horizontal completo con codo de 90°, 3318073 39,00
prolongación de 1 m y terminal de pared 
Kit evacuación coaxial Ø60/100 vertical 3318079 29,00
Kit evacuación coaxial Ø80/125 horizontal completo con codo de 90°, 3318090 143,00
prolongación de 1 m y terminal de pared 
Kit evacuación coaxial Ø80/125 vertical 3318095 29,00
Kit evacuación desdoblado Ø80/80 horizontal completo 3318370 82,00

Barra de conexiones
código 3318960

CUBe S neT
código 3319126

a+ 
sin necesidad de 
sonda ambiente 
externa

mCa

compatible con gas natural, 
propano y Butano sin necesidad de kit.

La transformación se hace seleccionando 
el tipo de gas desde el menú técnico de la caldera.

CUBe S net y App AriSton net
lA SolUCión qUe hACe máS inteligente 
A tU CAlderA


